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TraffiCom Ray – Stapler-PC

12“ SVGA oder XGA mit  DD

LED-Touch Display 
Intel Atom 1,6 GHz DD

Windows XP Pro,  DD

Windows XP Embedded, Windows 7
Inkl. DD DC/DC-Wandler und Backup Batterie

 Lager-Etikettierung 

hochwertige KunststoffetikettenDD

Digital-Druck Multi-Level-Etiketten DD

als Regaletikettierung
Reflektierende Etiketten für große DD

Leseentfernungen
Floor-Block BodenetikettenDD

IGH Infotec AG: Zertifizierter SAP® Software Solution Partner 
für Mobile Datenerfassung & Betriebsdatenerfassung

DOLPHIN 99EX/GX – 
mobiles Premium Terminal 

1 GHz-ProzessorDD

sonnenlichtlesbares 3,7 ”  DD

Touch Display
Schutzklasse IP67DD

Barcode-Imager für 1D- und  DD

2D-Codes,  
3,1 MP Digitalkamera
HSDPA, UMTS, GSM/GPRS/ DD

EDGE
max. 15 Std. Laufzeit  DD

(bei 18,5 Watt Akku) 

DOLPHIN 6000 –  
Scanphone

preisgünstig, handlich,  DD

kompakt: nur 200 g 
Telefonie und Datenübertragung: DD

GSM/ GPRS/EDGE, WLAN, A-GPS 
2,8 ” DD QVGA Touch Display
Windows Mobile 6.5 DD

integrierter Laser Scanner,  DD

3 MP Digitalkamera 

DOLPHIN 7800 – 
robustes Terminal

sonnenlichtlesbares  DD

3,5 ” Touch Display 
Barcode Imager für 1D-  DD

und 2D Codes,  
3 MP Digitalkamera
Windows Mobile 6.5 DD

GSM/GPRS/EDGE,  DD

HSPA/UMTS, A-GPS

RL4 – Mobiler Drucker 

Thermodirekt  DD

203 dpi oder 306 dpiDD

seriell, DD USB, Bluetooth, WLAN
Druckbreite 105 mmDD

Druckgeschwindigkeit 102 mm/s DD

Für Umgebungstemperaturen  DD

unter 0° C geeignet  
(Betriebstemperatur: -20° C bis 50° C)

Falcon X3 – 
Industrie-WLAN-Terminal

3,5 ” Touch Display DD

Laser (High Performance oder  DD

Auto Ranging) 
Jetzt auch mit ImagerDD

Windows Mobile, Windows CEDD

optional mit GriffvarianteDD

Marathon –  
Industrieller Tablet PC

7 ” DD WVGA-Display,  
opt. Outdoor-Display 
integrierte Tastatur mit  DD

abgesetzten numerischen Block 
Windows XP Pro, Windows 7 DD

Pro, Windows Embedded  
Standard (WES)
integrierter Barcode ImagerDD

WWANDD  Radio 3.75G GSM 
optional

orKan – 
Robuster Barcode-Scanner 

Laser / Imager für 1D und  DD

2D Barcodes
kompakt, ergonomisch, kabellosDD

lange AkkulaufzeitDD

Standard Applikationen  DD

oder Applikationsgenerator  
für spezif. Applikation

MP Compact 4/Mobile – Flexibler Einsatz

Thermodirekt  DD

stationär und mobil (Installation auf  DD

Gabelstaplern – Direktanschluss 24 Volt)
200 dpi oder 300 dpiDD

seriell, DD USB, Ethernet,  
optional WLAN
Druckbreite 104 mmDD

Druckgeschwindigkeit 125 mm/s DD


